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L’axe linéaire motorisé LMX1C avec système de mesure absolu de la course et interface 
DRIVE-CLiQ a été développé spécialement pour les domaines de la machine-outils et 
de manipulations dynamiques.
Grace à l’utilisation du nouveau moteur linéaire LMSA, la hauteur totale de l’axe et la 
masse embarquée du chariot ont été considérablement réduites. Le système de mesure 
de course encapsulé pour applications de sécurité atteint la catégorie 3 et niveau de 
performances « d » suivant la norme EN ISO 13849-1 : 2008. Les axes linéaires motori-
sés peuvent être livrés sur demande avec soufflet de protection et chaine porte-câbles.

1. Axe linéaire motorisé LMX1C haute précision 

Avantages de l’axe linéaire motorisé LMX1C :
 Axe de positionnement haute dynamique 
 Système de mesure de course absolu avec interface DRIVE-CLiQ
 Sécurité fonctionnelle
 Répétabilité 0,5 µm
 Conception compacte et rigide
 Soufflet ou plaque de protection en option
 Chaine porte-câbles et câbles rallongés en option

Tableau 1.1 Données techniques axe LMX1C

Course 100 – 3.000 mm
Accélération maxi 50 m/s2
Vitesse maxi 3 m/s
Moteur LMSA33
Force permanente 875 N
Pic de force 2469 N
Répétabilité 0,5 µm
Système de mesure de course optique, absolu, DRIVE-CLiQ
Thermocontact PTC-SNM120 

KTY 84-130
Sécurité fonctionnelle
(Système de mesure de course)

SIL-2 selon norme EN 61508 
Catégorie 3 PL « d »

Fig. 1.1 Axe linéaire motorisé LMX1C avec interface DRIVE-CLiQ
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Axe linéaire motorisé LMX1C 

1.1 Code pour commander les axes linéaires motorisé LMX1C

Axe linéaire motorisé :
LM

Orientation de la chaîne porte-câble:
0:  Aucune 
1:  Horizontal
2:  Vertical

Capteur fin de course :
0: Sans 

Longueur de déplacement [mm]

Nombre d’axes :
1: Axe simple

Type de moteur :
SA33: LMSA33

Version d’axe :
X: Horizontal

Protection :
0: Sans
A:  Plaque métallique
B:  Soufflet

Optique, absolu,  
DRIVE-CLiQ

Système de mesure de course :
X:  Autre : 

- Optique, absolu, DRIVE-CLiQ

Nombre de chariots :
1: Un chariot

Profil de l’axe:
C: Autre

LM X 1 C SA33 1 1000 X 0 0 0 XXX

Fig. 1.2 Axe linéaire motorisé LMX1C avec soufflet de protection



1.2 Dimensions axe linéaire motorisé LMX1C
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Composants pour 
moteurs linéaires

Vis à billes Axes linéaires

Tables rotatives

Robots

Guidages sur rail profilé

Variateurs et 
servomoteurs
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